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Processamento Auditivo Central SP450

0 SP450 ndo ¢ um audiometro, ele € um equipamento auxiliar, que foi desenvolvido exclusivamente
para uso na avaliacdo e terapia de Processamento Auditivo central (PAC).

Semelhante a um audiometro de dois canais, ele oferece todos os recursos de fala, mas ndo possui
tons puros. Ideal para quem tem um audiometro de um canal e deseja trabalhar com PAC.

Projeto esmerado que levou em conta
design, ergonomia e a facilidade de uso. O SP450 OFERECE ALTA FIDELIDADE, TRATANDO

Possui grande Display com excelente TODOS OS SONS PROVENIENTES DE CDS, PC/NOTE
visualizagao. Todos os controles estao OU MICROFONE VIVA VOZ COM RESPOSTA DE
acessiveis com apenas um toque, sem FREQUENCIA PLANA, SEM GERAR OU INCLUIR
menus complicados ou combinagoes de RUIDOS OU DISTORCOES E COM ATENUADORES
teclas. EXTREMAMENTE LINEARES.

Dois canais idénticos para avaliacdo e um canal extra (terceiro canal) exclusivo para terapia. Com esse recurso é
possivel utilizar duas fontes sonoras diferentes nas entradas de CD e ainda sobrepor fala a viva voz por meio do
terceiro canal. Cada canal permite ajuste de intensidade individualmente.



TECNOLOGIA MICRO CONTROLADA E HARDWARE DESENVOLVIDO
COM COMPONENTES ELETRONICOS DE ULTIMA GERACAO

Além de permitir qualquer combinacédo imaginavel para um equipamento de dois canais, o SP450 conta com

nove setups de testes previamente configurados, cada um com capacidade de armazenar a calibragao do

CD/Fonte sonora correspondente para ambos canais. Desta forma, cada vez que for selecionado um teste do

menu, por exemplo, o teste “Dicdtico de Digitos” (DD), a calibracdo dos niveis feita na dltima utilizacdo estara

disponivel novamente com os mesmos ajustes, diminuindo o seu trabalho para iniciar o teste.

A NOSSA PROPOSTA E OFERECER UM
EQUIPAMENTO SOFISTICADO E AO MESMO
TEMPO FACIL DE SER UTILIZADO.

REDUZINDO O TEMPO DE CONFIGURACAO
E A COMPLEXIDADE DOS TESTES, PARA QUE
VOCE POSSA FOCAR SUA ATENCAO

EXCLUSIVAMENTE NA AVALIACAO OU
TERAPIA DO PACIENTE.

ATENUADORES

Lineares, com passos configuraveis de 5 ou 1dB, permitindo
ajuste dos niveis de saida de 0 a 100dB NA.

PAINEL SIMETRICO E INTUITIVO

Todas fungoes e recursos do canal 1 encontram-se de forma
idéntica no canal 2.

INDICADORES DE NIVEIS

Medidores de niveis entrada (VU's) luminosos e individuais para
cada canal.

Ajustes individuais de niveis de
monitoramento e também do retorno
do paciente. O examinador pode ouvir
o teste exatamente como esté sendo
enviado ao paciente em um fone
confortavel e de alta qualidade.

Interruptores silenciosos e sem clicks,
para ligar e desligar os sinais que vao
aos ouvidos do paciente.

Possibilidade de Upgrade para novos
testes/recursos.
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